Hilfe zu HWR Yardstick-Regaftta

Zur App-Version 2.2, Stand: 05.05.2020
(Diese Hilfe als PDF).
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Uber diese App

Diese App ist ein Hilfsmittel fGr Wettfahrtleiter, um auf dem Start- und Zielschiff eine Yardstick-
Regatta durchzufUhren. Sie erfasst die an der Regatta teilnehmenden Boote anhand ihrer
Segelnummern und mit inren Bootsklassen gemdaB der aktuellen Yardsticktabelle des Deutschen
Seglerverbands (DSV).

HWR Yardstick-Regatta App unterstUtzt den Wettfahrtleiter bei der DurchfUhrung des
Startverfahrens und — was das Hauptziel dieser App ist — sie registriert die von den teilnehmenden
Booten gesegelten Zeiten, wobei sogleich auch die nach Yardstick zu berechnenden Zeiten in
einer entsprechenden Ergebnisliste angezeigt werden. Der Wettfahrtleiter kann zu jeder Zeit ein
Protokoll per E-Mail an einen E-Mail-Empfanger im WettfahrtbUro zur weiteren Verarbeitung
senden.

Obwonhl diese App fUr Yardstick-Regatten konzipiert ist, kann diese ohne Weiteres auch fur eine
Klassenregatta verwendet werden, falls nur eine Booftsklasse am Start ist.

Neuerung in der Version 2.1
In dieser Version sind die Yardstickzahlen des DSV auf den neuesten Stand gebracht, auf den fur
das Jahr 2020.

Bedienungsanleitung

Der BegrUBungsbildschirm (Intro)

Wenn Sie die App das erste Mal starten, erhalten Sie einmalig im BegruBungsbildschirm eine kurze
ErklGrung Uber den Zweck dieser App sowie einen Hinweis auf die ersten Aufgaben, die Sie
erledigen sollten.



HWR Yardstick-Regatta (DSV)
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OKAY, ES KANN LOSGEHEN!

Der BegruBungsbildschirm erscheint auch, wenn die Bootsklassen-Datenbank geldéscht wurde und
erneuert werden muss, etwa nach einem Update der Yardstick-Tabelle. Sie werden direkt
weitergeleitet zu dem Bildschirm:

Einstellungen
Hier sollten Sie

e den Namen lhres Segelvereins und

e den Namen des Wettfahrtleiters (in der Regel wohl Inren eigenen Namen) eingeben und

e —soweit schon méglich — eine oder mehrere E-Mail-Adressen eintragen, an die Sie
Protokolle Ihrer Yardstick-Regatta senden mdchten, also wenigstens eine E-Mail-Adresse im
RegattabUro,

¢ |hre eigene E-Mail-Adresse eingeben, damit Sie sich nach dem Versenden eines Protokolls
vergewissern kdbnnen, dass der Versand gelungen ist und schlieBlich

e auch das Datum lhrer Yardstick-Regatta eintragen.

<  Einstellungen

Daten der Yardstick-Regatta

Vereinsname

E-Mail-Adresse(n) Empfanger (Regattabiiro)
Name des Wettfahrtleiters

E-Mail-Adresse Absender (Wettfahrtleiter)
Datum der Regatta

BOOTE Fenster

Boote sortiert nach YS und Segelnummern
Bootsklassen-Auswahl: Nur Favoriten

START Fenster

Countdown 6 Min.

Flaggen beschriftet




Das Fenster Einstellungen verlassen Sie mit der Zurick-Taste (Back Button) auf lhrem Smartphone,
meist die linke oder rechte Taste unterhalb des Fensters. Sie werden dann zu einer weiteren zu
erledigenden Aufgabe weitergeleitet,

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

Gliickwunsch!
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OKAY, ES KANN WEITERGEHEN!

n&mlich zu der Auswahl der fUr Ihre Yardstick-Regatta relevanten Bootsklassen.

Bootsklassen (Favoriten)

i

< Bootsklassen (Favoriten)

DSV Yardstickzahlen 202055

Acha 121 0

Aeol 121 O

bat 5 114 O
Alezan 119 D '
)
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Hier sollten Sie die Bootsklassen auswdhlen, d. h. als Favoriten markieren, die fUr lhre Yardstick-
Regatta infrage kommen. Sie k&dnnen in dem Suchfeld oben "Klasse suchen / Auswahl filtern" leicht
nach der gewuUnschten Bootsklasse suchen. Wenn Sie die Bootsklasse gefunden haben, tippen Sie
rechts davon das leere Quadrat an, um einen Haken zu setzen. NGheres hierzu unter MenU /
Bootklassen (Favoriten).




Das Fenster Bootsklassen verlassen Sie ebenfalls mit der ZurUck-Taste (Back Button) auf lhrem
Smartphone. Nach dem Verlassen des Fensters Bootsklassen gelangen Sie in den ersten der 3
Hauptbildschirme.

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Noch keine Boote eingetragen.

Die soeben vorgenommenen Voreinstellungen finden Sie jederzeit wieder Uber das Menu,
welches Sie in allen 3 Hauptbildschirmen an den drei Punkten Ubereinander oben rechts in lhrer
App erkennen.

Nach diesen wenigen Voreinstellungen k&nnen Sie bereits mit der Registrierung der
teilnehmenden Boote fortfahren und lhre Yardstick-Regatta starten.

Die 5 Bildschirmbereiche der App
Die wichtigsten Bildschirme lhrer App sind die 3 nebeneinanderliegenden Bildschirme BOOTE,
START und ZIEL.

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

-'E

Countdown: 5 Min Uhr antippen fir:

00:00

COUNTDOWN STARTEN




HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

00:00

l I DURCH!

0: sortiert nach Yardstick 0: sortiert nach ber. Zeit

Diese Bildschirme kdnnen Sie durch Antippen der entsprechend bezeichneten Taps oben im
Bildschirm oder durch Hin-und-her-wischen Uber den Bildschirm nach rechts bzw. links auswdahlen.

Nd&here Informationen Uber den jeweiligen Hauptbildschirm erhalten Sie unten unter BOOTE, START
bzw. ZIEL.

HWR Yar Gestoppte Zeiten zuriicksetzen
gooTe Einstellungen
Bootsklassen (Favoriten)
Teilnehmerliste [oschen (Neue Regatta)

Hilfe

N Info

Von jedem der drei Hauptbildschirme gelangen Sie auch in das bereits erwdhnte Menu der App.
welches Sie mit den drei senkrecht Gbereinander gestellten Punkten oben rechts im Bildschirm
offnen kdnnen.

Die Hauptbildschirme enthalten unten rechts auch ein Symbol "Briefumschlag”, der fir Protokoll

versenden — E-Mall steht. Mit diesem kdnnen Sie zu jeder Zeit, also insbesondere wdhrend und am
Ende eines Laufs lhrer Yardstick-Regatta, ein Protokoll per E-Mail versenden. Dieses Protokoll dient
insbesondere dazu, schon vom Zielschiff aus Ihr RegattabUro bzw. den entsprechenden Helfer fur




die Auswertung bzw. Bekanntgabe des Wettfahrtergebnisses Gber Zwischen- oder Endergebnisse
zu informieren. N&here Informationen hierzu erhalten Sie unten unter Protokoll versenden E-Mail.

Das MenuU &ffnen Sie durch Antippen der drei Ubereinanderstehenden Punkte oben rechts in
einem der drei Hauptbildschirme oder durch Antippen der Menu-Taste Ihres Smartphones (eine
der Tasten unterhalb des Bildschirms). Das MenU enthdalt folgende MenUpunkte:

o Gestoppte Zeiten zurGcksetzen

e FEinstellungen

e Booftsklassen (Favoriten)

o Teilnehmerliste I16schen (Neue Regatta)
e Hife

e Info

Wdahrend des Startverfahrens, also vom Start des Countdowns bis zum Startsignal, sind die unteren
fOnf MenUpunkte deaktiviert, weil andernfalls das Startverfahren gestort werden kénnte.

Gestoppte Zeiten zurUcksetzen

Nachdem Sie einen Lauf Ihrer Yardstick-Regatta durchgefuhrt und mit der App die Zeiten der
durchs Ziel gegangenen Boote festgestellt und protokolliert haben, mUssen Sie die festgestellten
Zeiten der Boote und eventuelle protokollierte Vorkommnisse oder Strafen (DNC, DNS, OCS usw.)
wieder I6schen und diese fur den ndchsten Start zurGcksetzen. Dazu tippen Sie im MenU auf den
MenUpunkt Gestoppte Zeiten zuricksetzen und beantworten die anschlieBende
SicherheitsrGckfrage mit Ja.

Die festgestellten Zeiten und protokollierten Vorkommnisse der Wettfahrt sind dann
unwiederbringlich geléscht!

Denken Sie daher daran, zuvor ein Protokoll per E-Mail zu versenden. Dann bleiben Ihnen die
Daten in dem E-Mail erhalten. Sie werden hieran im Fenster ZIEL mit einem entsprechenden
Warnhinweis erinnert, sobald sémtliche registrierten Teilnehmer-Boote durchs Ziel gegangen oder
anderweitig gewertet (DNC, DNS, OCS usw.) sind.

Das ZurUcksetzen der gestoppten Zeiten ist Ubrigens auch noch méglich, wenn Sie den
Countdown fUr die folgende Wettfahrt bereits gestartet haben.

Einstellungen
Die Einstellungen enthalten zwei Bereiche, ndmlich den oberen Bereich fUr Daten lhrer Yardstick-
Regatta und den unteren Bereich mit App-Einstellungen.

&« Einstellungen

Daten der Yardstick-Regatta O

Vereinsname

E-Mail-Adresse(n) Empfénger (Regattabiiro)
Name des Wettfahrtleiters

E-Mail-Adresse Absender (Wettfahrtleiter)

Datum der Regatta

Das Fenster Einstellungen kénnen Sie sich Gbrigens — anders als die anderen Fenster der App —
auch im Querformat (Landscape) anzeigen lassen.



Daten der Yardstick-Regatta
Hiervon haben Sie bereits eingangs unter Erste Schritte erfahren.

Die Daten, die Sie hier eingeben, einschlieBlich der E-Mail-Adressen, bleiben das Geheimnis lhres
Smartphones und verlassen dieses allenfalls dadurch und auch nur dorthin, dass bzw. wohin Sie
ein Protokoll Ihrer Regatta mit E-Mail versenden.

Die Namen von Verein und Wettfahrtleiter, die Sie hier eingeben, erscheinen ebenso wie das
Datum der Regatta allein in dem E-Mail-Protokoll Ihrer Regatta.

BOQOTE Fenster

&« Einstellungen

BOOTE Fenster

Boote sortiert nach YS und Segelnummern

Bootsklassen-Auswahl: Nur Favoriten

START Fenster

Countdown 6 Min.

Flaggen beschriftet <

ZIEL Fenster

Boote sortiert nach YS und Segelnummern

Hiermit kbnnen Sie bestimmen, ob die im Fenster BOOTE eingegebenen Boote in der Reihenfolge
lhrer Eintfragung oder sortiert nach in erster Linie Yardstickzahl und in zweiter Linie Nation und
Segelnummer angezeigt werden.

Bootsklassen-Auswahl: Nur Favoriten

Hiermit bestimmen Sie, ob Sie bei der Registrierung der teilinehmenden Boote im Fenster BOOTE
s@mitliche in der Yardstick-Tabelle enthaltenen Booftsklassen bzw. Yardstick-Zahlen angezeigt
bekommen oder nur eine Auswahl von Favoriten. Die Auswahl der Favoriten kbnnen und sollten
Sie im folgenden MenUpunkt Boofsklassen (Favoriten) freffen.

START Fenster

Countdown 6 Min.
Hier legen Sie fest, ob der Countdown lhrer App bis zum Start 5 Minuten oder 6 Minuten dauern
soll.

Falls Sie in Ihrer Segelanweisung geregelt haben oder Sie auch unabh&ngig davon das
AnkUndigungssignal exakt 1 Minute nach dem Streichen der Flagge L, N, AP oder des 1.
Hilfsstanders geben, dann sollten Sie den Countdown auf 6 Minuten einstellen und diesen
dementsprechend zeitgleich mit dem Streichen einer der genannten Flaggen beginnen.

Falls Sie zwischen dem Streichen einer der genannten Flaggen und dem AnkUndigungssignal nicht
genau 1 Minute, sondern eine beliebige Zeit verstreichen lassen wollen, dann sollten Sie den
Countdown auf 5 Minuten einstellen und diesen erst zeitgleich mit dem Ankindigungssignal (dem
Setzen der "Klassenflagge") beginnen.

Wenn Sie nach Beginn eines ersten Countdowns den Start verschieben, allgemeinen RUckruf
auslésen, die Wettfahrt abbrechen oder beenden und folglich eine neue Wettfahrt starten, dann
schaltet die App automatisch auf einen Countdown von 6 Minuten um.

Flaggen beschriften
Wenn Sie hier einen Haken setzen, werden die Flaggen im Fenster START mit den entsprechenden
Buchstaben bzw. Bezeichnungen beschriftet angezeigt.



/IEL Fenster

Ergebnis sortiert nach berechneter Zeit

Hiermit kdnnen Sie bestimmen, ob Ihnen im Fenster ZIEL die durchs Ziel gegangenen Boote in der
Reihenfolge ihrer gesegelten Zeiten oder in der Reihenfolge der nach Yardstick berechneten
Leiten angezeigt werden. Im letzteren Fall kdnnen Sie schon gleich beim Zieleinlauf — und vor allen
anderen - sehen, welche Platzierung die teilnehmenden Boote erreicht haben.

Bluetooth mit 'DSD Relay'

&« Einstellungen

ZIEL Fenster

Ergebnis sortiert nach berechneter Zeit .

Bluetooth mit 'DSD Relay O

Bluetooth fiir Signalhorn

Vorausgesetzt, dass Sie den Countdown noch nicht gestartet haben, kbnnen Sie hier Bluetooth
und einzelne Anwendungsbereiche dazu ein- bzw. ausschalten. Solange die Uhr der App 1&uft,
also vom Beginn des Countdowns bis zum Abbruch oder zum Ende der Wettfahrt, sind die
Bluetooth-Schalter deaktiviert, sodass Sie in dieser Zeit keine Anderungen vornehmen kénnen.

Bluetooth fur Signalhorn

Mit diesem Schalter kbnnen Sie die Verwendung von Bluetooth zur Steuerung eines 'DSD Relay'
generell an- bzw. abschalten. Wenn Sie Uber kein 'DSD Relay' (siehe unten Bluefooth Low Energy —
Fernsteuerung des elekirischen Signalhorns mit einem Bluetooth-Relais der Firma DSD) verfogen,
lassen Sie den Schalter bitte aus bzw. schalten Sie ihn aus. Sie konnen diese Programmfunktion
ohne 'DSD Relay' nicht sinnvoll nutzen. Insbesondere ist ein Starten des Countdowns nicht mdglich,
da dies eine stehende Bluetooth-Verbindung zu einem 'DSD Relay' voraussetzt.

Wenn Sie Bluetooth eingeschaltet haben, muss stets eine der beiden folgenden
Anwendungsbereiche aktiviert sein. DafUr sorgt die App allerdings automatisch.

AuBerdem werden Sie nun aufgefordert, die Erlaubnis fur den Zugriff auf den Standort
(Geratestandort) zu erteilen. Diese Erlaubnis wird seit geraumer Zeit von der Firma Google als dem
Hersteller des Android Betriebssystems bei jedem Bluetooth-Betrieb zwingend vorausgesetzt, auch
wenn Uberhaupt keine Standortdaten abgefragt oder verarbeitet werden. Denn es gibt
Bluetooth-Gerdate, die den Standort ermitteln und an das Smartphone Ubermitteln kénnen. In
unserem Fall ermittelt weder das hier einzusetzende Bluetooth-Gerét 'DSD Relay' noch unsere App
den Standort oder verarbeitet dazu Daten. Sie kénnen die Erlaubnis getrost erteilen ("zulassen”).

Sie kénnen diese Erlaubnis auch in den Einstellungen lhres Smartphones unter Apps / HWR
Yardstick-Regatta auch jederzeit wieder ausschalten. Dann werden Sie aber beim Neustart der
App. spatestens aber beim Einschalten der Bluetooth-Funktion, wieder danach gefragt.

AuBerdem werden Sie, falls die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone ausgeschaltet ist,
gefragt, ob diese eingeschaltet werden darf. Lassen Sie das Einschalten von Bluetooth zu, wenn
Sie die Bluetooth-Funktion hier nutzen wollen!

Zeitsignale beim Start

Hiermit kbnnen Sie wdahlen, ob die Signale beim Startverfahren Uber Bluetooth gesteuert werden
sollen. Beim Starten des 6-Minuten-Countdowns wird fur das Streichen der Flaggen L, AP, N bzw.
des 1. Hilfsstanders ein kurzer Signalton ausgegeben. Gleiches geschieht beim Hissen des



AnkUndigungssignals und des Vorbereitungssignals. Zum 1-Minuten-Signal wird ein langer Signalton
ausgegeben, zum Start wieder ein kurzer. Das Setzen der Flaggen AP und des 1. Hilfsstanders wird
mit zwei, das der Flagge N mit drei langen Signaltdnen begleitet. Beim Setzen der Flagge X erfolgt
ein langer Signalton. Eine Ubersicht hierzu erhalten Sie unten unter Akustische Signale mit
Bluetooth im Uberblick und in zeitlicher Reihenfolge.

Signalhorn beim Zieldurchgang

Hiermit kbnnen Sie bestimmen, ob Sie den Zieldurchgang der einzelnen Boote mit dem Signalhorn
begleiten. Das Dricken der Taste DURCH! Lost Uber die Bluetooth-Verbindung einen kurzen
Signalton aus.

Einstellungen verlassen — zurick zu den Hauptbildschirmen

Von dem Fenster Einstellungen gelangen Sie zurick in die Hauptfenster durch Antippen der
ZurUck-Taste (Back Button) auf Inrem Smartphone, meist die linke oder rechte Taste unterhalb des
Fensters.

Bootsklassen (Favoriten)

Hier gelangen Sie in die bereits unter Erste Schritfe genannte Bootsklassenauswahl, d. h. in die
vollsténdige Liste der in der Yardstick-Tabelle des Deutschen Seglerverbands (DSV) mit im Jahr
2020 insgesamt 1913 gelisteten Bootsklassen bzw. Yardstickzahlen.

In der Yardstick-Liste Inhrer App finden Sie exakt die Bezeichnungen und Yardstickzahlen vor, die
der Deutsche Seglerverband (DSV) zuletzt verdffentlicht hat. FUr ndhere Informationen zu
Yardstick-Regatten verweisen wir auf die Dokumentation des Deutschen Seglerverbands unter
hitps://www.dsv.org/segeln/wettsegeln/yardstick/. Neue Yardstickzahlen erscheinen regelmaBig
zu Beginn eines Kalenderjahres.

Sie sollten hier unter Bootsklassen unbedingt die Bootsklassen als Favoriten kennzeichnen, die fir
lhre Yardstick-Regatta infrage kommen. Wenn Sie hier keine Bootsklassen als Favoriten auswdahlen,
kédnnen Sie im Fenster BOOTE zur Eingabe der teilnehmenden Boote — je nach der von Ihnen im
MenU geftroffenen Einstellung "Bootsklassen-Auswahl: Nur Favoriten” — entweder keine Eingaben
machen oder Ihnen werden sémtliche Bootsklassen samt Yardstickzahlen zur Auswahl angezeigt.
Beides ist keinesfalls zu empfehlen.

Favoritenauswahl
Zum Kennzeichnen einer Booftsklasse als Favorit beachten Sie bitte Folgendes:

< Bootsklassen (Favoriten)

DSV Yardstickzahlen 2020~

O 000



https://www.dsv.org/segeln/wettsegeln/yardstick/

Klasse suchen / Auswahl filtern

In dieser Zeile, in der beim Offnen dieser Bildschirmseite auch der Cursor ihrer Tastatur erscheint,
kénnen Sie mit Buchstaben und Ziffern die Anzeige der zahlreichen Bootsklassen einschrénken und
so gezielt nach einer Booftsklasse suchen.

Liste der Bootsklassen und Yardstickzahlen
Unterhalb der Zeile "Klasse suchen / Auswahl filtern" sind sémtliche Bootsklassen bzw.
Yardstickzahlen des Deutschen Seglerverbands (DSV) aufgelistet.

< Bootsklassen (Favoriten)

DSV Yardstickzahlen 202055

Finn
Finn Carbonmast mit beliebigem Sege 110
Finn Alumast mit beliebigem Segel 112 D
Finn Holzrigg mit Dacronsege 114 O h
Finn Junio 134 D
Finnischen Finn Finnland &
1 2 3 4 S 6 7 8 9
qwe T t z ui op

Um eine Bootsklasse als Favoriten zu kennzeichnen, tippen Sie in der betreffenden Zeile auf das
Quadrat rechts, sodass dort ein Haken erscheint. Nach erneutem Antippen verschwindet dieser
auch wieder. lhre Auswahl wird augenblicklich automatisch gespeichert.

Juscatzliche Bootklassen

< Bootsklassen (Favoriten)

DSV Yardstickzahlen 2020°"%

Zus
Zusétzliche Klasse 0 D '
Zusétzliche Klasse 2 0 D"
Zusétzliche Klasse 3 0 D '
Zusétzliche Klasse 4 0 O .
Zusétzliche Klasse 5 0 D
Zusitzliche Klasse 6 o O
Zusatzliche Klasse 7 0 D..
Zusétzliche Klasse 8 0 D
Zusétzliche Klasse 9 0 D
Zusatzliche Klasse 10 o O




Falls die von Ihnen gesuchte Bootsklasse in der Tabelle nicht enthalten sein sollte, kénnen Sie eine
der zehn am Ende der Tabelle befindlichen, frei verfugbaren zusatzlichen Bootsklassen

("Zusatzliche Booftsklasse 1",

zuweisen.

... 2", usw.) verwenden und dieser einen Yardstick zwischen 70 und 180

Eigene Yardstickzahl (EYS) bestimmen

Sie mochten eine eigene Yardstickzahl

festlegen?

Hobie-Cat 14

99

Hobie-Cat 14

Hobie-Cat 14

Hobie-Cat 17

Hobie-Cat 18

Hobie-Cat 18 Formula

Turbo

Hobie-Cat 18 Tige

Hobie-Cat 20

Hobie FX ONE

ABBRECHEN

99

96

a8

85

82

80

78

82

o
g

O 000000 0|0

Sie kbnnen zu jeder Bootsklasse einen eigenen Yardstick bestimmen (bei Bootsklassen aus der
offiziellen Liste in einem Bereich von +/- 5 Yardstick-Punkten ab dem in der Liste vorgegebenen

Wert).

Hierzu tippen Sie etwas ldnger (1 Sekunde) die betreffende Bootsklasse an. Dann erscheint im
oberen Teil des Fensters die Bootsklasse mit inrem offiziellen Yardstick-Wert. Diesen kdnnen Sie
nach oben oder unten verdndern. Zum Abschluss tippen Sie auf OKAY.

< Bootsklassen (Favoriten)

hob

Hobie-Cat 14

Hobie-Cat 1

Hobie-Cat 18

Hobie-Cat 18 F

DSV Yardstickzahlen 2020~

rmula

Hobie-Cat 18 Tiget

Hobie-Cat 20

Hobie FX ONE

99

9%

88

85

82

80

78

82

o 0obo0oo0ooobooaoao

Danach erscheint der von Ihnen bestimmte Wert hochgestellt bei der offiziellen Yardstickzahl.



Beim Eintragen neuer Teilnehmer-Boote zu Ihrer Yardstick-Regatta (siehe unten BOOTE) wird von
nun an die von Ihnen bestimmte Yardstickzahl eingetragen und bei der Berechnung der
Ergebnisliste verwendet. Beachten Sie bitte, dass der Yardstick eines bereits eingetragenen
Teilnehmer-Boots durch Ihre Bestimmung einer eigenen Yardstickzahl nicht ge&ndert wird. Notfalls
mussen Sie das betreffende Boot I6schen und erneut eingeben.

Bootsklassen (Favoriten) verlassen — zurick zu den Hauptbildschirmen

Sie verlassen den Bildschirm Bootsklassenauswahl (Favoriten auswdhlen), indem Sie die ZurGck-
Taste (Back Button) Ihres Smartphones, meist die linke oder rechte Taste unterhalb des Fensters,
antippen. Unter Umstdnden wird dabei zuerst nur die Tastatur geschlossen, sodass Sie die Zurick-
Taste ein zweites Mal Antippen muUssen. (Dricken Sie ein drittes Mal, werden sie schon gefragt, ob
Sie die App verlassen wollen, was sie freilich verneinen durfen.)

Teilnehmerliste 16schen (Neue Regatta)

Normalerweise ist es nicht erforderlich oder ratsam, die einmal registrierten Boote einer Yardstick-
Regatta nach deren DurchfUhrung zu I6schen. Bequemer ist es, wenn Sie die Boote bis zur
ndchsten Yardstick-Regatta lhres Vereins gespeichert lassen, sodass Sie sich die erneute Eingabe
der entsprechenden Boote ersparen. Boote, die dann nicht teiinehmen, kédnnen Sie dann einzeln
I6schen. Zusatzliche Boote kdnnen Sie selbstverstandlich hinzufuogen.

Sollten Sie dennoch einmal sdmtliche registrierten Boote auf einen Schlag I6schen wollen, kdnnen
Sie dies mit diesem MenUpunkt tun. Vor dem endgultigen Léschen der Boote erhalten Sie eine
SicherheitsrGckfrage, die Sie mit Ja beantworten mussten.

Hilfe
Mit diesem MenUpunkt erhalten Sie die vorliegende Bedienungsanleitung und Hilfestellung.
Voraussetzung ist allerdings eine bestehende Internetverbindung.

Info

HWR Yardstick-Regatta
von Kompass-Soft Dr. Wo

http://www kompass.dr-wo.de

HWR Yardstick-Regatta 2.2
Stand: 05.05.2020
mit Yardstickzahlen des

Deutschen Seglerverbands (DSV)
Stand: 10. Dezember 2019

Hier erhalten Sie die Ublichen technischen Informationen zur App zusammen mit einem Link zu
unserer Internetseite und mit unserer E-Mail-Adresse.

In allen 3 Hauptbildschirmen sehen Sie unten rechts das Symbol fur den E-Mail-Versand, einen
Briefumschlag. Nur wéhrend der Startphase, also vom Beginn des Countdowns bis zum Startsignal,



ist das Symbol fUr den E-Mail-Versand ausgeblendet. Wenn Sie dieses antippen, erhalten Sie, falls
Sie mehrere E-Mail-Programme installiert haben, diese zur Auswahl.

Wahlen Sie eines davon aus! Ihr E-Mail-Programm 6ffnet sich mit einem fertigen Protokoll gemai
dem aktuellen Stand lhrer Yardstick-Regatta. Sie brauchen das E-Mail dann nur noch abzusenden.



Yardstick-Regatta-Verein
Yardstickregatta vom: heute
Wettfahrtleiter: Wettfahrt Leiter
Mitteilung vom 07.11.18 15:46:57 MEZ
Berechnung mit Yardstickzahlen des Deutschen Seglerverbands (DSV) 2018*

Startzeit: 07.11.18 15:45:46 MEZ

Wettfahrt schon gestartet? ja

Wettfahrt abgebrochen? nein

Ende der Wettfahrt: 07.11.18 15:46:57 MEZ

A, Registrierte Boote:
1.GER 7 (Zusatzliche Klasse 1: 100)*
2. GER 118 (470 er: 103)
3. GER 2700 (470 er: 103)
4. GER 2640 (Zugvogel Kiel ab 1973: 106)
5. GER 360 (Sail Horse: 108)
6. GER 471 (Finn Carbonmast mit beliebigem Segel: 110)
7.GER 5 (¥ngling: 112)
8. GER 562 (Yngling: 112)
9. GER563491 (Laser Standard: 113)

B. Boote sortiert nach gesegelten Zeiten:
__ Boot (¥S ) |gesegelt| berechnet|
1. GER 2700 (103) |00:00:53 |00:00:52 |
2.GER 7 (100) |00:00:56 |00:00:56] *
3.GER 360 (108) -00:01:00 -00:00:56- ZFP ist noch nicht berlcksichtigt.

4.GER 471 (110} |00:01:02 |00:00:57 |
5. GER 2640 (106) |00:01:05 |00:01:01 |
6. GER563491 (113) |00:01:07 |00:00:59|
7.GER 5(112)| RET | RET |

8.GER 562 (112) | DNS | DNS |
9.GER 119(103) | DNC | DNC |

C. Boote sortiert nach berechneten Zeiten:
__ Boot (¥S ) |gesegelt| berechnet|
1. GER 2700 (103) |00:00:53 |00:00:52 |
2. GER 360 (108) -00:01:00 -00:00:56- ZFP ist noch nicht berticksichtigt.

3.GER 7 (100) |00:00:56 |00:00:56| *
4.GER 471 (110} |00:01:02 |00:00:57 |
5. GERS563491 (113) | 00:01:07 |00:00:58 |
6. GER 2640 (106) |00:01:05 |00:01:01 |
7.GER 5(112)| RET | RET |

8.GER 562 (112) | DNS | DNS |
9.GER 119(103)| DNC | DNC |

gez. Wettfahrt Leiter
Wettfahrtleiter

* Die Yardstickzahl kénnen von den offiziellen Yardstickzahlen abweichen.
Entsprechende Boote sind mit * markiert.

Im ersten der 3 Hauptbildschirme werden die von Ihnen fUr eine Yardstick-Regatta registrierten
Boote angezeigt. Dieser Bildschirm dient zugleich als Kontrolle dafur, welche der registrierten
Boote an den Start gekommen sind bzw. welche DNC zu kennzeichnen sind.

Sie kbnnen hier auch noch wahrend einer Wettfahrt und sogar noch wéhrend des Zieleinlaufs
zusatzliche Boote eingeben! (Das sollten Sie freilich nur tun, wenn Sie sicher sind, dass das
betreffende Boot auch tatséchlich den gesamten Lauf mitgesegelt ist.) Erst wenn Sie die Stoppuhr
nach Beendigung einer Wettfahrt angehalten haben, ergibt das HinzufUgen eines fehlenden
Bootes fUr die abgeschlossene Wettfahrt keinen Sinn mehr.



Die +Taste — Boote hinzufugen

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Noch keine Boote eingetragen.

Zum Loschen das betreffende Boot lange
antippen und Riickfrage bestatigen!
Andern = Ldschen und Neueintragen

Sie kdnnen ein Booft fUr Ihre Wettfahrt registrieren, indem Sie zundchst die +Taste in der oberen
rechten Ecke antippen. Dadurch erscheinen links neben dieser Taste drei Felder, mithilfe derer Sie
die Booftsklasse bzw. Yardstickzahl und die Segelnummer einschlieBlich des Kennzeichens der
Nationalitdt auswdhlen bzw. festlegen kénnen:

Keine Bootsklassen zur Auswahl!

Sie haben in der Liste der Bootsklassen
(Yardstickliste) noch keine Favoriten
ausgewadhit. Holen Sie das bitte nach: Im

Menu oben rechts unter Bootsklassen
(Favoriten)!

Wahlen Sie zundchst durch Antfippen des Feldes ganz links die bendtigte Bootsklasse aus. Sollte
dieses Feld leer sein, sollte also keine Bootsklasse in dem Feld unter dem Tab BOOTE zu sehen sein,
dann werden Sie darauf aufmerksam gemacht, dass Sie im MenuU unter Bootsklassen noch keine
Favoriten ausgewdhlt haben und dass Sie dies umgehend nachholen sollten. Alternativ dazu
kdnnen Sie auch in den Einstellungen den Haken bei der Bootsklassen-Auswahl: Nur Favoriten
entfernen und sich auf diese Weise simtliche Bootsklassen anzeigen lassen. Dies ist bei fast 2000
EintrGgen freilich nicht zu empfehlen.



Finn Carbonmast mit beliebigem Sege

Korsar

Laser Radial

Laser Standard

Laser 4.7 gm

Optimist

420 er

470 er

Sail Horse

Yngling

Zugvogel Kiel ab 1979

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Finn Carbonma..110 ~ GER | 471 0K

Haben Sie zu der betreffenden Bootsklasse eine eigene Yardstickzahl bestimmt — diese erscheint
dann als hochgestellte Zahl —, dann wird diese verwendet. (Falls Sie die Yardstickzahl einer
Bootsklasse nachtraglich dndern, dndert sich die Yardstickzahl des bereits eingefragenen Bootes
nicht!)

Boote, denen Sie eine eigene Yardstickzahl zugewiesen haben, werden in der App durch {}
anstelle der sonst Ublichen () gekennzeichnet, im E-Mail-Protokoll mit einem *.

Der Cursor fUr Inre Tastatur steht normalerweise in dem Feld fUr die Eingabe der Segelnummer,
sodass Sie diese sogleich eintippen kdnnen. Falls Sie das Kennzeichnen der Nationalitét, die mit
GER voreingestellt ist, @ndern mdchten, tippen Sie dieses Feld an und geben das entsprechende
NaftionalitGtenkennzeichen ein.



Ein Boot kann in dieser App nicht registriert werden, wenn keine Bootsklasse bestimmt ist oder das
Feld fUr die Nationalitat oder die Segelnummer leer ist.

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

+
1 Boot(e) unsortiert 1 DNC/ 0 beim Start

1.GER 471 (Fin. 110) [DNC] 0

Zum Léschen das betreffende Boot lange
antippen und Riickfrage bestatigen!

Andern = Loschen und Neueintrager

Haben Sie die Bootsklasse ausgewdhlt und die Segelnummer eingetragen, dann bestatigen Sie
dies mit der OK-Taste (es ist dieselbe Taste, die zuvor ein + hatte).

Bootsdaten dndern
Wollen Sie Ihre Daten zu einem teilinehmenden Boot berichtigen, dann I6schen Sie dieses Boot
bitte vollstandig und geben anschlieBend die richtigen Daten ein.

Boote I6schen

Zum L&schen eines Bootes tippen Sie dieses bitte etwas Idnger an (ca. 1 Sekunde). Dann erscheint
eine Sicherheitsrickfrage, ob Sie das Boot wirklich I6schen mdchten. Sie bestatigen dann
gegebenenfalls mit Ja.

DNC/beim Start

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

+
8 Boot(e) sortiert: YS Nr 8 DNC /0 beim Start

4.GER 119 (470. 103) [DNC]
2. GER 2700 (470. 103) [DNC]
3. GER 4060 (Kor. 103) [DNC]
8. GER 2400 (Zug. 106) [DNC]
1.GER 471 (Fin. 110) [DNC]
5.GER 5 (Yng. 112) [DNC]

6. GER 547 (Yng. 112) [DNC]

7. GER 56200 (420.115) [DNC]

Zum Laschen das betreffende Boot lange
antippen und Riickfrage bestétigen!
Andern = Loschen und Neueintragen

@DDDDDDDD




Wie bereits erwdhnt, dient das Fenster BOOTE auch zur Feststellung, ob registrierte Boote auch
tatsdchlich beim Start angekommen sind oder als DNC (Did Not Come) gekennzeichnet werden
mussen.

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

+
8 Boot(e) sortiert: YS Nr 1 DNC/ 7 beim Start

4.GER 119 (470.103)

2. GER 2700 (470.103)

3. GER 4060 (Kor. 103)

8. GER 2400 (Zug. 106)

1. GER 471 (Fin. 110)
5.GER 5 (Yng. 112)

6. GER 547 (Yng. 112) [DNC]

7.GER 56200 (420. 115)

@EDNEHHNK

Alle frisch eingegebenen Boote — sowie sdmtliche Boote nach dem ZurUcksetzen gestoppter
Zeiten nach DurchfUhrung einer Wettfahrt — werden zundchst automatisch mit [DNC]
gekennzeichnet. Um diese Kennzeichnung zu beseitigen, tippen Sie die Zeile des betreffenden
Bootes kurz an. Dadurch wird das Quadrat rechts mit einem Haken versehen und die App weil,
dass das betreffende Boot beim Start erschienen ist. Mit einem erneuten Anfippen verschwindet
der Haken wieder und das Boot ist wieder [DNC].

Sonstiges
Wenn Sie mdchten, kédnnen Sie auch schon von lhrer neu erstellten Liste der registrierten Boote ein
Protokoll an die bereits eingetragenen Empfdanger (etwa im RegattabUro) versenden.

Die Funktionsweise des START-Bildschirms unterscheidet sich je nachdem, ob Sie Bluetooth fUr die
Fernsteuerung des Signalhorns einsetzen oder nicht. Ndheres dazu erfahren Sie gleich unter START.
Im ZIEL-Bildschirm besteht der Unterschied allein darin, dass Sie mit einem grGnen
Lautsprechersymbol auf der DURCH!-Taste an die aktivierte Bluetooth-Funktion erinnert werden
und dass mit Dricken der DURCH!-Taste ein Hupsignal aktiviert wird.

Der Bildschirm START dient Innen als Hilfe fUr die DurchfUhrung des Startverfahrens, insbesondere
als Zeitgeber mit Hinweisen auf die als ndchstes zu setzenden bzw. zu streichenden Flaggen.

Die wichtigste Aufgabe dieser Bildschirmseite besteht allerdings darin, den Startzeitpunkt in Ihrer
App bzw. Inrem Smartphone festzuhalten. Denn nur dann kdnnen auch die gesegelten Zeiten der
Boote richtig ermittelt werden.

START ohne Bluetooth
Die folgenden ErklGrungen stimmen mit der Funktionsweise lhrer App nur Uberein, wenn Sie in den
Einstellungen Bluetooth mit 'DSD Relay' deaktiviert haben!



Die Flaggen

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Countdown: 6 Min Uhr antippen flir: DNS

00:00

COUNTDOWN STARTEN

Sie sehen auf Ihrem Bildschirm drei Flaggenleinen mit jeweils drei Flaggen skizziert. Wenn die
Stoppuhr — wie immer nach dem Offnen der App — auf 00:00 steht, sind die Flaggen unten
(gestrichen), es sei denn, Sie haben sich in den Einstellungen dafir entschieden, den Countdown
bis zum Start 6 Minuten dauern zu lassen; dann ist die linke Flagge oben (gesetzt).

Sie kbnnen die Flaggen — jeweils fur jede Flaggenleine — durch einfaches Antippen tauschen.
Probieren Sie es einmal aus!

Die Flaggen werden von der App als Erinnerungshilfe fur Sie zeitgenau gesetzt bzw. gestrichen,
sodass Sie jederzeit wihrend des Startverfahrens Ihre tatsdchlich gesetzten Flaggen kontrollieren
kénnen.

In der letzten Minute, bevor eine Flagge zu setzen bzw. zu streichen ist, erhalten Sie zu dieser
Flagge einen Hinweis sowie die letzten 60 Sekunden bis zur AusfUhrung dieses Signals angezeigt.

AuBerdem werden Ihnen die letzten Sekunden bis zu einem neuen Signal akustisch angesagt im
Abstand von 30, 20, 10, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sekunden. (Sie sollten freilich die Lautstérke lhres
Smartphones entsprechend hochgedreht haben.) Auch bei 3 Minuten und bei 2 Minuten bis zum
Start erhalten Sie einen akustischen Hinweis.

Flaggenleine links

An der linken Flaggenleine erscheinen wahlweise die Flaggen L, AP, der 1. Hilfsstander oder die
Flagge N. Welche Flagge Sie ausgewdahlt haben, spielt fir den Programmablauf der App keine
Rolle. Die Auswahl der Flagge dient allein Ihnen als Erinnerungshilfe.

Diese Flaggen links sind auch allenfalls in der Zeit vor dem Ankundigungssignal von Bedeutung
und auch nur dann, wenn Sie das Ankundigungssignal exakt 1 Minute nach dem Streichen einer
dieser Flaggen geben mdchten oder nach lhrer Segelanweisung mussen. Wenn das der Fall ist,
wdhlen Sie in den Einstellungen im MenuU bitte den Countdown 6 Minuten!

Ansonsten kénnen Sie fur den Countdown 5 Minuten wdhlen und die gezeigte Flagge der linken
Flaggenleine bleibt von Anfang an unten.



Flaggenleine Mitte

In der Mitte hangt die Flagge fur das Ankundigungssignal — bei Klassenregatten normalerweise die
Klassenflagge (5 Minuten bis zum Start). Auch hier kbnnen Sie zwischen verschiedenen Flaggen
auswdhlen — hoffentlich auch einer, die Ihnnen gefdaillt.

Flaggenleine rechts

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Boote im Startgebiet (ohne DNC)

5.GER 5 (Yng.)
4.GER 119 (470.)
1. GER 471 (Fin.)
8. GER 2400 (Zug.)

2. GER 2700 (470.)

3. GER 4060 (Kor))

Countdown: 6 Min.

00:00

An der rechten Flaggenleine hdngen wahlweise die Flaggen P, |, Z, U oder die geflUrchtete Black
Flag. Eine dieser Flaggen setzen Sie nach Ihrer Wahl als Vorbereitungssignal (4 Minuten bis zum
Start). Durch die Auswahl der Flagge entscheiden Sie als Wettfahrtleiter — wie Sie wissen — zugleich
Uber die méglichen Strafen fur ein Boot im Zusammenhang mit einem Startfehler dieses Bootes.
Ndheres erfahren Sie weiter unten unter Die Markierung von DNS, OSC usw.

Die Stoppuhr

Unter den Flaggen sehen Sie mit schwarzem Hintergrund die Zeit Ihrer Stoppuhr. Solange die Uhr
steht, ist lediglich 00:00 angezeigt. In der linken oberen Ecke lhrer Stoppuhr erhalten Sie auBerdem
einen Hinweis darauf, ob Sie fur ihren Countdown bis zum Start (in den Einstellungen) 5 Minuten
oder 6 Minuten gewdhlt haben. Sobald Sie die Stoppuhr gestartet haben, z&hlt dieser von -05:00
bzw. -06:00 vorwarts bis zum Startsignal (00:00) und dann weiter mit positiven Werten so lange, bis
Sie die Uhr stoppen.

Die Stoppuhr enthdlt in der rechten oberen Ecke auch den folgenden Hinweis "Uhr antippen fir:
DNS OCS ZFP UFD BfD". Weitere Informationen dazu erhalten Sie etwas weiter unten unter die
Markierung von DNS, OSC usw.

Die Taste COUNTDOWN STARTEN

Mit der Taste COUNTDOWN STARTEN setzen Sie die Uhrin Gang und beginnen den Countdown bis
zum Start. Die Uhr zahlt jetzt — je nach Voreinstellung — von -06:00 oder -05:00 bis 00:00 und dann
weiter mit positiven Angaben fUr Minuten und Sekunden. Nach dem Anklicken der Taste
COUNTDOWN STARTEN wird diese deaktiviert, sodass Sie die Uhr nicht versehentlich nochmals
starten kédnnen.

Die Uhr I&auft von nun an stetig weiter, auch dann noch, wenn sémtliche Boote durchs Ziel
gegangen sind. Die Uhr |Guft auch weiter, wenn die App auf Ihrem Smartphone in den
Hintergrund gelangen und nicht mehr sichtbar sein sollte.



HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Uhr antippen fiir: DNS

-05:56

COUNTDOWN STARTEN

STARTVERSCHIEBUNG

Die Tasten STARTVERSCHIEBUNG/ABBRUCH DER WETTFAHRT/ALLGEMEINER
RUCKRUF/FLAGGE L HISSEN

Mit dem Starten des Countdows ist auch die untere Taste aktiviert und beschriftet worden. Die
Beschriftung hangt von der Flagge an der linken Flaggenleine ab. Bei AP heilte es also
STARTVERSCHIEBUNG, bei N ABBRUCH DER WETTFAHRT, beim 1. Hilfsstander ALLGEMEINER RUCKRUF
usw. Auch die Flagge L kann ausgewdhlt werden, was aber eigentlich erst fUr die Zeit nach
Beendigung der Wettfahrt gedacht ist, falls Sie eine weitere Wettfahrt starten wollen. Sie stoppen
die Uhr mit der unteren Taste. Sie erhalten dann noch eine Sicherheitsrickfrage, damit Sie die Uhr
auch nicht versehentlich anhalten. Der Countdown eines neuen Starts erfolgt nun aber -
unabhdngig von der Voreinstellung im Menu / Einstellungen — mit 6 Minuten. Er beginnt also mit
dem Streichen der Flagge AP, N, oder L bzw. des 1. Hilfsstanders.

Mit Bluetooth, aber nicht fur den Start (nur fr den Zieldurchgang)

Falls Sie in den Einstellungen Bluetooth zwar eingeschaltet, aber fUr das Startverfahren deaktiviert
haben, gelten die vorstehenden Funktfionsweisen mit einer Ausnahme: Sie kdnnen den
Countdown erst starten, wenn Sie — wie nachfolgend beschrieben — zuerst die Bluetooth-
Verbindung hergestellt haben. AuBerdem erscheint der gleich beschriebene Bluetooth-Knopf
nicht mit griner, sondern mit schwarzer Schrift. Er funktioniert aber genauso wie gleich
beschrieben.

START mit Bluetooth

Die Bluetooth-Funktion dieser App kédnnen Sie — das sei an dieser Stelle nochmals gesagt — nur
nutzen, wenn Sie die entsprechende Hardware dazu besitzen (siehe unten Bluetooth Low Energy —
Fernsteuerung des elekirischen Signalhorns mit einem Bluetooth-Relais der Firma DSD).

Die folgenden Erkl@rungen stimmen mit der Funktionsweise lhrer App nur Uberein, wenn Sie in den
Einstellungen Bluetooth mit 'DSD Relay' aktiviert haben!



HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

COUNTDOWN STARTEN

Sie sehen unten links im Bildschirm START einen blinkenden Knopf mit einem Bluetooth-Symbol * ,
den Bluetooth-Knopf. Die Taste COUNTDOWN STARTEN ist jetzt Ubrigens (noch) deaktiviert. Sie wird
akftiviert, wenn die Bluetooth-Verbindung sichergestellt ist und Ihr Smartphone auch die
akustischen Signale steuern kann.

AuBerdem erscheinen dann, wenn Sie Bluetooth fUr das Startverfahren aktiviert haben, bei den
Flaggen, die entweder als Nachstes automatisch gezogen werden oder die Sie ziehen kdnnten
(Startverschiebung, Abbruch usw.), grine Lautsprechersymbole, um Sie daran zu erinnern, dass
das entsprechende akustische Signal von der App ferngesteuert wird.

Bluetooth-Verbindung herstellen

Sie mUssen, bevor Sie mit dem Countdown beginnen kdnnen, die Bluetooth-Verbindung lhres
Smartphones mit dem 'DSD Relay' herstellen. Dies gilt gleichermaBen, ob Sie Bluetooth fUr den
Start, fUr den Zieldurchgang oder fur beides nutzen wollen.

Machen Sie Ihr Signalhorn und das 'DSD Relay' betriebsbereit! Sobald das 'DSD Relay' mit Strom
versorgt wird, blinkt im Inneren des Gerdats eine blauve LED, zuerst (wdhrend der Initialisierung)
schnell, dann langsam. Das langsame Blinken bedeutet, dass das 'DSD Relay' bereit ist, eine
Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Um den Aufbau der Bluetooth-Verbindung zu starten, dricken Sie den Bluetooth-Knopf! Wenn sich

das Bluetooth-Symbol in *’ ("Suche Bluetooth-Gerat") gedndert hat, haben Sie alles richtig
gemacht. Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Smartphone mit der Suche des 'DSD Relay' begonnen
hat.

Solange Ihr Smartphone das 'DSD Relay' noch nicht gefunden hat, kdnnen Sie die Suche durch
erneutes Dricken des Bluetooth-Knopfes abbrechen. Falls inr Smartphone das 'DSD Relay' nach 10
Sekunden noch nicht gefunden hat, wird die Suche automatisch beendet, worauf Sie auch
hingewiesen werden. Sollte sich die Bluetooth-Verbindung trotz eingeschaltetem 'DSD Relay' nicht
herstellen lassen, liegt wohl ein Defekt in der Hardware vor. Dann bleibt Ihnen nichts anderes
Ubrig, als die Bluetooth-Funktion im Menu / Einstellungen komplett abzuschalten und ohne diese
zU starten.

Wenn lhr Smartphone das 'DSD Relay' gefunden und die Verbindung zu inm hergestellt hat,

bekommt der Bluetooth-Knopf dieses Zeichen * ("Bluetooth-Verbindung hergestellt"). Der



Bluetooth-Knopf wird deaktiviert und die Taste COUNTDOWN STARTEN wird aktiviert, sodass Sie mit
dem Countdown beginnen k&nnen. Im 'DSD Relay' leuchtet die blaue LED jetzt dauerhaft.

Starten des Countdowns

Starten Sie den Countdown wie schon oben beschrieben, indem Sie die Taste COUNTDOWN
STARTEN drUcken! Haben Sie einen Countdown von 6 Minuten vorgewdahlt (oder lassen Sie erneut
starten, sodass die App automatisch einen 6-Minuten-Countdown vorgegeben hat), dann |6st die
App augenblicklich Uber die Bluetooth-Verbindung fur das Streichen der Flagge an der linken
Flaggenleine einen kurzen Signalton aus. Im 'DSD Relay' leuchtet fUr die Dauer des Signaltons eine
rote LED auf. Mit dieser roten LED haben Sie also die Kontrolle, dass das Relais den Stromkreis zu
Ihrem Signalhorn geschlossen hat, was fOr eine mogliche Fehlersuche hilfreich sein kann.

Haben Sie einen Countdown von 5 Minuten vorgewahlt, dann kommt der kurze Signalton
ebenfalls mit dem Starten des Countdowns, diesmal natirlich fir das AnkUndigungssignal. Mit
dem Beginn des Countdowns wird auch die Taste COUNTDOWN STARTEN deaktiviert, sodass Sie
diese nicht versehentlich erneut betatigen kénnen.

Von nun an steuert die App Uber Bluetooth die akustischen Signale fUr das AnkUndigungssignal,
Vorbereitungssignal, 1-Minuten-Signal und das Startsignal (kurz, kurz, lang, kurz).

Startverschiebung, Abbruch, Allgemeiner RUckruf, EinzelrGckruf

Solange der Countdown fur den Start IGuft (also bis zum Startzeitpunkt), kbnnen Sie an der linken
Flaggenleine zwischen den Flaggen AP und N wdhlen, indem Sie — wie schon beschrieben -
die Flagge antippen. Mit der Flagge wird auch hier die Beschriftung der unteren Taste
entsprechend der neuen Flagge ausgetauscht. Sie kdnnen jetzt also jederzeit Startverschiebung
oder Abbruch signalisieren. Das akustische Signal (zwei bzw. drei lange Téne) wird von der App
Uber Bluetooth gesteuert. Auch wenn die Regel 27.3 Wettfahrtregeln Segeln fur die Zeit vor dem
Startsignal nur das Zeigen der Flaggen N Uber H oder N Uber A vorsieht, nicht aber bloB N, haben
wir uns aus Darstellungsgrinden dazu entschieden, hier lediglich die Flagge N abzubilden. Sie
kdnnen gegebenenfalls naturlich an lhrem Startschiff N Uber H oder N Uber A zeigen.

EinzelrGckruf, Allgemeiner RUckruf

Ab dem 1-Minuten-Signal erhalten Sie zusatzlich zu den zuvor genannten Flaggen auch die
Flagge X sowie den 1. Hilfsstander zur Auswahl angeboten, und zwar bis 1 Minute nach dem
Startsignal. So kdnnen Sie die gewunschte Flagge bereits vor dem Startsignal auswahlen. Sie
kénnen das Signal fur den RUckruf — also auch das akustische Signal — aber erst nach dem
Startsignal ausldsen; die untere Taste ist fUr diese Flaggen vor dem Startsignal deaktiviert.

Nach dem Startsignal ist die untere Taste auch fUr diese Flaggen aktiviert und Sie kénnen das
gewunschte Signal geben. Die App steuert auch hierbei das Signalhorn und 1&6st einen bzw. zwei
lange Téne aus. Zuvor erhalten Sie aber noch eine Sicherheitsrickfrage.

Falls Sie EinzelrOckruf (Flagge X) gesetzt haben, wird diese auch im Start-Bildschirm gehisst. Sie
kédnnen diese manuell mit dem unteren Knopf streichen (eine Sicherheitsrickfrage erfolgt hierfor
nicht). Die Flagge wird aber auch 4 Minuten nach dem Start automatisch gestrichen. Das
Streichen von X geschieht regelkonform ohne akustisches Signal.

Die Markierung von DNS, OSC usw.

Wenn Sie die Stoppuhr antippen, verschwinden die linke und die mittlere Flaggenleine samt
Flaggen und es erscheint stattdessen eine Liste der Boote, die Sie im Fenster BOOTE als zum Start
erschienen gekennzeichnet haben. AuBerdem erscheinen anstelle der Taste COUNTDOWN
STARTEN links eine Taste DNS und in der Mitte sowie rechts zwei weitere Tasten, deren
Beschriftungen von der an der rechten Leine gezeigten Flagge abhdngen.



HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

Boote im Startgebiet (ohne DNC)

5.GER 5 (Yng.)
4.GER 119 (470.)

1.GER 471 (Fin.)

8. GER 2400 (Zug.)

2. GER 2700 (470.)
3. GER 4060 (Kor.) n

ALLGEMEINER RUCKRUF

Die Vorgehensweise, um hier ein Boot mit DNS, OSC usw. zu markieren, ist stets dieselbe: Zundchst
tippen Sie kurz das betreffende Boot an und anschlieBend die Taste DNS oder die mittlere Taste (je
nach Flagge und Beschriffung). Danach erscheint bei dem entsprechenden Boot in eckigen
Klammern [...] die entsprechende Markierung. Dieselbe Markierung finden Sie bei diesem Boot
dann auch in den Listen der Fenster BOOTE und ZIEL wieder.

Markierte Boote kdnnen nicht gezeitigt werden. Sie landen automatisch mit inrer Markierung in der
Zieleinlaufliste an letzter Stelle.

Sie kbnnen diese Markierung auch jederzeit dndern, indem sie die rechts gezeigte Flagge
wechseln und das Boot erneut markieren. Sie kbnnen eine Markierung aber auch wieder vollig
beseitigen, wie Ihnen weiter unfen erklart wird.

DNS (Taste links)
Wie Sie wissen, steht DNS fUr "Did not start (other than DNC and OCS)" bzw. fUr "Nicht gestartet
(aber nicht DNC oder OCS)", wie es unter A11 der Wettfahriregeln Segeln heil3t.

Flagge P, | oder Z gewdahlt
Haben Sie die Flagge P gewdahlt, erhdlt die mittlere Taste "OCS" (On Course Side) als Beschriffung.
Damit kbnnen Sie ein Boot mit OCS kennzeichnen.
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BOOTE START

Boote im Startgebiet (ohne DNC)

5.GER 5 (Yng.)
4.GER 119 (470.)
1. GER 471 (Fin.)

8. GER 2400 (Zug.)

2. GER 2700 (470.)[ZFP]

3. GER 4060 (Kor.) “

P
ALLGEMEINER RUCKRUF

Ist die Flagge Z gewdanhlt, erh@lt auch die rechte Taste eine Beschriftung, ndmlich "ZfP" (Z Flag
Penalty). Diese Taste ist jetzt auch anklickbar.

Nr. 26 Wettfahriregeln Segeln sieht auch das Zeigen von Z zusammen mit | vor. Da Sie aber auch
dabei gegebenenfalls unterscheiden mussen, ob ein Boot nach Nr. 30.1 oder noch Nr. 30.2 der
Regeln zu bestrafen ist, haben wir diese spezielle Kombination Z mit | in der App nicht vorgesehen.
Auf lhrem Startschiff kdnnen Sie diese Kombination frotzdem anwenden und mit der App einen
VerstoBB gegen | bzw. Z vermerken.

Flagge U oder Black Flag gewdhlt

Haben Sie die Flagge U gewdahlt, kédnnen Sie ein Boot mit UFD (U Flag Disqualification)
kennzeichnen, bei Auswahl der Black Flag konsequenterweise mit BFD (Black Flag
Disqualification).

Markierung beseitigen

Falls Sie ein Boot irrtGmlich mit DNS, OCS usw. markiert haben, kénnen Sie diese Markierung auch
wieder beseitigen, indem Sie auf die Bildschirmseite BOOTE gehen und dort bei dem betreffenden
Boot den Haken entfernen und anschlieBend erneut setzen. Danach ist jegliche Markierung for
dieses Boot entfernt und es kann wieder gezeitet werden.



Was Sie hier sehen

HWR Yardstick-Regatta (DSV)

BOOTE START

-03:54

| I DURCH!

7: sortiert nach Yardstick 1: sortiert nach ber. Zeit
GER  119(470.103)
GER  547(Yng.
GER 2700(470.103) b 2K
GER 4060(Kor.103)
GER 2400(Zug.106)
GER  471(Fin.110)
GER 5(Yng.112)

GER 56200(420.115)

Im Bildschirm ZIEL sehen Sie oben wieder die Stoppuhr, die hier jedoch nicht auf Ihr Antippen
reagiert und die Sie hier auch nicht starten oder stoppen kdnnen (dies kdnnen Sie nur in der
Bildschirmseite START).

Darunter befindet sich eine Zeile mit einem weiBen Feld und daneben die Taste DURCH!

Linke Bildschirmseite

Unter dem weiBen Feld sehen Sie entweder einen Warnhinweis zum Ende der Wettfahrt, wenn
n&mlich der App keine Boote bekannt sind, die noch gezeitet werden kdnnten. Oder Sie sehen
eine Liste mit den Booten, die noch nicht durchs Ziel gegangen sind und auch keine Markierung
(DNC, DNS OCS usw.) haben. Uber dem Warnhinweis bzw. Uber dieser Liste sehen Sie eine Zahl,
die fUr die Anzahl der Boote in der Liste steht, und daneben den Hinweis "sortiert nach Yardstick".
Sie sehen hier also die Boote nach ihrer Yardstick-Zahl aufgelistet, die theoretisch schnelleren oben
und die langsameren darunter. So ist die Wahrscheinlichkeit am gréBten, dass die als ndchstes ins
Ziel gehenden Boote oben in der Liste zu finden sind.

Rechte Bildschirmseite

Auf der rechten Bildschirmseite unter der Taste DURCH! erhalten Sie die von Ihnen als durchs Ziel
gegangen gewerteten bzw. die mit DNC, DNS usw. markierten Boote aufgelistet. In den
Einstellungen ké&nnen Sie bestimmen, ob die gezeiteten Boote nach gesegelter Zeit oder nach
berechneter Zeit sortiert werden sollen. Auch Uber dieser Liste sehen Sie die Anzahl der
betreffenden Boote und den entsprechenden Hinweis, ob nach gesegelter oder nach
berechneter Zeit sortiert worden ist.

Wenn Sie die Einstellung auf berechnete Zeit gestellt haben, sehen Sie sofort, wie sich die durchs
Ziel gegangenen Boote platziert haben.

Boote zeiten — DURCH!
Sie kbnnen Boote erst zeiten, wenn die Uhr IGuft und der Start bereits erfolgt ist.
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BOOTE START

01:16

| GER 471 I DURCH!

7: sortiert nach Yardstick 1: sortiert nach ber. Zeit

GER  119(470.103)
GER (Yng.
GER 2700(470.103)Z bis [l

GER 4060(Kor.103)
GER 2400(Zug.106)
GER 471(Fin.110)
GER 5(Yng.112)

GER 56200(420.115)

Um ein Boot zu zeiten, tippen Sie es etwas Idnger an (etwa 1 Sekunde), damit die Segelnummer in
dem weiBen Feld oben Uber der Liste angezeigt wird. Sobald ein Boot hier angezeigt wird, kann es
mit der Taste DURCH! gezeitet werden. Es werden nun aber auch noch zwei weitere Tasten
sichtbar, ndmlich oben links in der Stoppuhr. Es sind die Tasten fUr RET und DNF.

Tippen Sie also auf DURCH!, wenn das Boot durchs Ziel geht. Die App speichert fUr dieses Boot die
Zeit genau zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die Taste DURCH! dricken. Das gezeitete Boot
verschwindet aus der Liste links und wird in die Liste rechts zu den durch Ziel gegangenen Booten
einsortiert.

Vorsicht! Sie kbnnen eine einmal gespeicherte Zeit nicht mehr korrigieren!
Zieleinlauf mit Bluetooth

] DURCH! g

0: sortiert nach ber. Zeit

Wenn Sie Bluetooth (auch) fUr den Zieldurchgang aktiviert haben, unterscheidet sich dieser kaum
von einem Zieldurchgang ohne Bluetooth. Der einzige Unterschied besteht darin, dass gleichzeitig
mit dem DrUcken der Taste DURCH! Uber die Bluetooth-Verbindung bei Ihrer Signalhorn-Anlage ein
kurzer Signalton ausgeldst wird. Dass dem so ist, daran wird mit einem kleinen grinen
Lautsprechersymbol auf dem Knopf DURCH! erinnert.

RET und DNF

Wie im Abschnitt zuvor schon erwdhnt, erscheinen die Tasten RET (Retired) und DNF (Did Not
Finished) in der Stoppuhr, sobald sie ein Boot aus der linken Liste durch lI&dngeres Antippen
ausgewdhlt haben und dieses im weiBen Feld darUber angezeigt wird. Mit Antippen einer dieser
beiden Tasten kdnnen Sie das betreffende Boot entsprechend markieren. Es wird dann
demgemaB in der Zieleingangsliste in der linken Bildschirmhdlfte einsortiert.



Ende der Wettfahrt
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BOOTE START

l I DURCH!

0: sortiert nach Yardstick 8: sortiert nach ber. Zeit

GER 56200(420.115)
00:01:51]00:01:36
6
STOPPUHR ANHALTEN

Sobald alle Boote gezeitet oder markiert wurden, ist die linke Liste leer und fUr die App die
Wettfahrt zu Ende. Es erscheint nun ein Warnhinweis, dass Sie das Protokoll mit E-Mail versenden
sollten. Denn nur auf diese Weise wird das Ergebnis Ihrer Wettfahrt — nGmlich einzig in lhrem E-Mail
— gespeichert. Die App speichert immer nur eine Wettfahrt und nur so lange, bis Sie die
gestoppten Zeiten zurGcksetzen oder die Boote einzelnen oder insgesamt |6schen.

Sollte sich dennoch noch ein Boot auf der Bahn befinden, kdnnen Sie es jetzt immer noch in der
Bildschirmseite BOOTE registrieren und als zum Start gekommen kennzeichnen sowie hier in der
Bildschirmseite Ziel zeiten. Dies ist nur dann nicht mehr (sinnvoll) mdglich, wenn Sie die Stoppuhr
bereits angehalten haben.

Das bei manchen Wettfahrtleitern beliebte akustische Signalisieren des Endes der Wettfahrt mit
drei Schallsignalen wird Gbrigens von der App nicht unterstUtzt. Das mussen Sie dann, wenn Sie das
wollen, wie frGher von Hand erledigen.

Sind alle Boote durchs Ziel gegangen oder anderweitig gewertet, erscheint unten im Bildschirm
eine Taste STOPPUHR ANHALTEN, mit dem Sie die Stoppuhr anhalten kbnnen. Alternativ hierzu
kédnnen Sie aber auch jetzt noch — Uber das Fenster START — die Wettfahrt abbrechen oder die
Flagge L setzen (im Bluetooth-Betrieb fUr den Start begleitet von den akustischen Schallsignalen).

Als Vorbereitung zur néchsten Wettfahrt mussen Sie die in der Wettfahrt zuvor gestoppten Zeiten
und gesetzten Markierungen I6schen. Dies geschieht im MenU unter "Gestoppt Zeiten
zurUcksetzen". Sie erhalten noch eine Sicherheitsrickfrage, die Sie gegebenenfalls bejahen.

Eventuelle Strafen, die Sie einem Boot in der Wettfahrt zuvor auferlegt haben und die fur die nun
folgende Wettfahrt relevant sind, kbnnen von der App nicht berGcksichtigt werden. Dies mUssen
Sie "von Hand" erledigen.

Kontrollieren Sie wieder — wie bereits oben beschrieben — ob alle Boote in der App registriert sind
und ob sie zum Start gekommen sind. Dann kann der n&chste Start auch schon folgen.



Bluetooth Low Energy — Fernsteuerung des elektrischen Signalhorns mit
einem Bluetooth-Relais der Firma DSD

1.4in

Voraussetzung fUr den Bluetooth-Betrieb

Voraussetzung fUr den Betrieb des Bluetooth-Relais ist freilich, dass Sie auf Ihrem Start- und Zielschiff
die akustischen Signale ausschlieBlich mit einer elektrischen Hupe oder einem elekirischen
Signalhorn und einer 12 V Batterie geben.

Bezugsquellen

Von dem chinesischen Hersteller DSD hitp://www.dsdiech-global.com ist ein preisgunstiges
Bluetooth-gesteuertes Relais erhaltlich und zwar mit (Bild oben) und ohne (siehe unter
http://www.dsdtech-global.com/2018/04/bluetooth-relay-module.html) Kunststoffgeh&use. Die
Relais gibt es mit einem, zwei oder vier Kandlen, fUr den Betrieb mit 5 V oder 12 V Gleichstrom. Wir
verwenden ein 12 V-Gerdat, damit wir es etwa wie das Signalhorn mit einer Autobatterie betreiben
kénnen. FUr das Ein- und Ausschalten eines 12 V-Signalhorns ist nur ein Kanal erforderlich, weshalb
mit unserer App auch nur ein Kanal (der Kanal 1) gesteuert wird. Ein 12 V-Relais mit einem Kanal
und mit Schutzgehduse ist beispielsweise Uber Amazon unter hitps://www.amazon.de/DSD-TECH-
4-0-Relaismodul-Fernbedienung-Schutzgeh%C3%A4use/dp/BO7KWT1169 fur aktuell (August 2019)
12,99 € plus Versandkosten erhdltlich.

Relais anderer Hersteller oder anderer Bauart konnen Sie mit unserer App nicht verwenden. Denn
die App ist speziell an das oben gezeigte Relais angepasst. Falls Sie dennoch ein anderes
Bluetooth-Relais verwenden méchten, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir werden
dann prUfen, ob wir die App (kostenlos) an Ihr Relais anpassen kénnen.

Die Verdrahtung
Sie muUssen das Relais noch so verdrahten, dass es an die Signalhorn-Anlage lhres Startschiffes
angeschlossen werden kann. Dazu sollten Sie gewisse elektrotechnische Kenntnisse besitzen, weil
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Sie andernfalls einen Kurzschluss mit der 12 V-Batterie lhres Signalhorns riskieren und
schlimmstenfalls einen Brand an Bord auslésen kdnnen.

(Nomal Open) NO =— 08
COM—~—
(Nomal Close ) Nc - =

4dddddI112244

Bluetooth 4.0 BLE Module

FUr die Verdrahtung des Relais gibt es zwei Moglichkeiten:

Sie mUssen das Relais Uber die Anschlusse +IN und -IN mit 12 V Gleichstrom versorgen. Die
Schaltung des Signalhorns geschieht Uber die Anschlisse COM und NO (den Anschluss NC,
Normal Close, brauchen wir nicht). Mit COM und NO kdénnen Sie das Relais parallel zu dem
Tastschalter Ihres Signalhorns verdrahten. Dies ware eine Mdglichkeit, das Relais mit Ihrer
Signalhorn-Anlage zu verbinden.

Eine andere Mdglichkeit ist, dass Sie die zuvor genannte Stromversorgung an den AnschlUssen +IN
und -IN hin zum Signalhorn verldngern, wobei Sie den Draht am Pluspol oder am Minuspol durch
das Relais also mit den Anschlissen COM und NO unterbrechen. Bei dieser Verdrahtung besteht
allerdings die Gefahr, dass Sie einen Kurzschluss bauen, erst recht, wenn das Relais nur temporar
und nicht dauerhaft angeschlossen wird. Hier mussen Sie unbedingt darauf achten, dass Sie zu
der bereits bestehenden Stromverbindung des Signalhorns mit der Batterie die hier genannte
zusatzliche Stromverbindung wirklich parallel und nicht Uber Kreuz schalten! Also Achtung:
Kurzschlussgefahr!




FUr den transparenten Deckel ist dem Relais eine Gummidichtung beigeflgt, die Sie, ohne sie zu
kUrzen, einlegen mussen. Die beiden seitlichen Offnungen kdnnen leicht mit flissigem Silikon oder

mit HeiBkleber verschlossen werden.

Tipp: Bevor Sie das 'DSD Relay' — wenn Uberhaupt - fest an lhre Signalhorn-Anlage montieren,
machen Sie sich erst einmal mit der Funktionsweise der App im Zusammenspiel mit dem Relais
vertraut! Sie brauchen dazu keine Hupe (also auch keinen Anschluss an ein Signalhorn), sondern
lediglich das Relais mit der Verdrahtung fUr dessen Stromversorgung und eine 12 V-Batterie (eine
Autobatterie, es geht aber auch mit 8 Monozellen AA und einem Batteriehalter). Auf der Platine
des Relais ist unter anderem eine rote LED eingebaut, die aufleuchtet, wenn das Relais den
Stromkreis geschlossen hat. Damit kdnnen Sie — ohne Larm — erkennen, welche Schallsignale
beispielsweise wdhrend des Startverfahrens von unserer App geschaltet werden. Jedes

Schallsignal wird also durch ein Aufleuchten dieser roten LED begleitet.

Akustische Signale mit Bluetooth im Uberblick und in zeitlicher

Reihenfolge

werden kurze

¢ ¢

oder lange Tone erzeugt.

Wenn Bluetooth eingeschaltet (grin) und
verbunden (Punkte vor und hinter dem Symbol) ist,

Zeitpunkt bzw. Zeitraum:

Beim Hissen

von

Beim Streichen

von

bei -6 Minuten

-



https://www.reichelt.de/batteriehalter-fuer-8-mignonzellen-aa-halter-8xaak-p113158.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIx66knt6W5AIVEhsYCh1DLA9vEAQYBCABEgKlWfD_BwE&&r=1

-

von -6 Minuten
bis Start

von -6 Minuten
bis Wettfahrtende

Klassen
bei -5 Minuten
AnkiUndigungssignal t
bei -4 Minuten -
Vorbereitungssignal -




bei -1 Minute

Klassen

bei 0 Minuten
Start

von 0 Minuten I

Start
bis 1 Minute nach Start

-

von 0 Minuten
Start

bis 1 Minute nach Start (

4 Minuten nach Start I

(manuell auch frGher) "\

(ohne Schallsignal)

Kontakt — Support
Falls Sie noch Hilfe brauchen, Sie uns Anregungen oder uns Hinweise auf eventuelle Fehler geben
wollen, wenden Sie sich bitte an:

Kompass Soft Dr. Wo
z. H. Herrn Dr. Harald Wozniewski



Nowackanlage 2
D-76137 Karlsruhe
kompassneu@dr-wo.de

Diese Hilfeseite finden Sie auch unter hitp://kompass.dr-
wo.de/hwr/hilfe_hwr vardstickregatta 2 2.hitm

Datenschutzerkldrung

Wir erheben keine Daten Uber Zugriffe auf die Website und speichern nichts ab.
Diese Website legt keine Cookies an.

Nehmen Sie mit uns durch die angebotenen Kontaktmdglichkeiten Verbindung auf, werden lhre
Angaben selbstverstdndlich etwa durch unsere E-Mail-Programme oder unsere Telefonanlage
gespeichert, so wie auch unsere Daten bei lhnen gespeichert werden, obwohl Sie uns entgegen
lhrer gesetzlichen Pflicht nicht darauf hingewiesen haben.

Sie kdnnen keine auf unserer Internetseite hinterlassen.

Wer sich den Quatsch ausgedacht hat, ist ein Idiot und Menschenhasser.
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